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6303251 - Griffon UniPlUG-HlC® KoKer 300 ml nl/fr

Styreenvrij CHemiSCH anker

ProdUCtomsCHrijvinG
Hoogwaardige, universele, snelle en styreenvrije verankeringslijm voor zware 
bevestigingen op uiteenlopende bouwmaterialen. Met Europees ETA keurmerk 
(ETA-�3/0967) en CE-markering (0679-CPD-0445). Tot max. �20 minuten 
gegarandeerd bij brand (klasse F �20).

toePassinGsGebied
Voor de bevestiging van betonwapening, ankerstangen, draadstangen 
en speciale bevestigingssystemen op volle bouwmaterialen, zoals beton, 
natuursteen, massieve steen, massief metselwerk en hout. Met injectieplug 
ook geschikt voor holle bouwmaterialen. Kan conform ETA worden toegepast in 
vochtige boorgaten. Zelfs onder water toepasbaar.  
Bijzonder geschikt voor de montage van onder andere toiletpotten, badkuipen, 
wastafels, radiatoren en wandkasten. Tevens toepasbaar voor de bevestiging 
van deur- en raamkozijnen, leuningen, balustrades en andere bouwconstructies. 
Ook bij lage temperaturen te gebruiken.

eiGensCHaPPen
· Europees ETA-keurmerk (ETA-�3/0967) en CE-markering (0679-CPD-0445) 
· Tot max. �20 minuten gegarandeerd bij brand (brandklasse F �20) 
· Zeer hoge belastingcapaciteit 
· Universeel 
· Snel uithardend 
· Styreenvrij 
· Krimpvrij 
· Zakt niet uit, ook niet boven het hoofd 
· Kan met standard kitpistool worden aangebracht 
· Ongevoelig voor vocht 
· Corrosiebestendig 
· Trillingsbestendig 

· Temperatuurbestendig van -40°C tot +80°C. Voor korte duur (�-2 hour): tot 
+80°C. Langdurig: tot +50°C 
· chemicaliënbestendig

KeUren/normerinGen
CE: Gebaseerd op de European Technical Approval ETAG 00� Part 5 Option 7. 
EN �36�-�: Klasse F �20; tot max. �20 minuten gegarandeerd bij brand.

voorbereidinG
eisen oppervlakken: Kwaliteit ondergrond: mortel en beton moeten minstens 
28 dagen oud zijn.
voorbehandeling oppervlakken: Sterkte ondergrond moet worden 
gecontroleerd. Als de sterkte van de ondergrond onbekend is, dienen 
hechtsterkte tests te worden uitgevoerd. Het boorgat moet altijd vrij van olie 
en vet zijn. Losse deeltjes moeten met een borstel en een blaaspomp worden 
verwijderd.
Gereedschap: Standaard kokerpistool, injectieplug (bij bevestiging op holle 
bouwmaterialen), borstel en blaaspomp.

verwerKinG
verbruik: Zie verbruikstabel:
 

630325� 20�8042�

Gebruiksaanwijzing:  
Boorgat prepareren en stofvrij maken (min. 2x schoonmaken en 2x 
uitblazen). Bij holle bouwmaterialen een injectieplug in het boorgat plaatsen. 
Kokertemperatuur: min. +5°C. Dop van de koker draaien, film doorsnijden 
onder metalen clip en statische menger opschroeven. Koker in standaard 
kitpistool plaatsen. Eerste cm’s uitgespoten product niet gebruiken (pas als 
een egale kleur is bereikt). Boorgat voor ca. 2/3 met product vullen. Voorkom 
luchtinsluiting. Anker na uitspuiten binnen open tijd met draaiende beweging 
in het boorgat brengen. Pas na uithardingstijd belasten (zie droogtijden tabel). 
Koker na gebruik goed sluiten. Na opening beperkt houdbaar. Herbruikbaar met 
nieuwe statische menger.
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aandachtspunten: Voor het gebruik dient de geschiktheid te worden bepaald 
van de UniPlug-HLC® met betrekking tot de gewenste hechtsterkte. Preventie 
met betrekking tot oppervlaktevervuiling of –verkleuring dient te worden 
getest op een proefvlak. Dit is te wijten aan een grote diversiteit van mogelijke 
ondergronden, speciaal voor wat betreft de sterkte, samenstelling en dichtheid.

drooGtijden*
droog-/Uithardingstijd: ca. Zie tabel:
 

630325� 20�8042�

* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, 
vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

teCHnisCHe eiGensCHaPPen
waterbestendigheid: Zeer goed
temperatuurbestendigheid: Van -40°C tot +80°C. Korte termijn (�-2 uur): 
tot +80°C. Lange termijn: tot +50°C
Chemicaliënbestendigheid: Zeer goed

teCHnisCHe sPeCifiCaties
basisgrondstof: Vinylester
viscositeit: ca. 0 mPa.s., Pasteus
dichtheid: ca. �.6 g/cm³

oPslaGCondities
Minimaal �2 maanden. Beste Before Date (MM/JJ): zie verpakking. Aangebroken 
verpakking beperkt houdbaar. Droog opslaan in gesloten verpakking tussen 
+5°C en +20°C. Beschermen tegen direct zonlicht.
 


